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APAVE Parisienne SAS Lieu d’intervention :
Direction LEM - Pole Saint-Ouen
97 a 103 boulevard Victor HUGO Groupe scolaire Clos des vignes
93400 Saint-OUEN Place CONTE

Groupe scolaire primaire et maternelle
de Marsinval

Rue J.A Baif

78540 VERNOUILLET

Tél. : 01 8230 11 36 - Fax : 01 49 51 51 36

Date d’intervention : 31/06/14 au
4/0714

Adresse(s) d'expédition :
1 ex Commune de VERNOUILLET
9 rue Paul DOUMER
78540 VERNOUILLET

A I'attention de Monsieur KONATE

Intervenant : Accompagné par:

Alain RICOU Messieurs KONATE et COSSERON
Responsable technique : Rendu compte a :

Louis BERANGER Messieurs KONATE et COSSERCN
Signature :

Pléces jointes : 1 rapport

Accréditation n® 1-0678.
cofrac
Liste des sltes accrédités et portées disponibles
sur www.cofrac fr.

Seules cartaines presiations repportées dans
ce document sont couvertes par
l'accréditation.

ESSALS  Elles sontidentifides par le symbole COFRAC
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i1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

1.1 Obijectifs

[X] Suite & votre demande,
[] Suite & la demande de Finspection du travail {mise en demeure),
[ Suite &

APAVE Parisienne SAS a ét& mandatée pour procéder au mesurage de la concentration en fibres d'amiante de
I'atmosphére dans les locaux suivants de vos établissements :

» Groupe scolaire clos des vignes primaire
= Groupe scolaire de Marsinval primaire et maternelle

Une stratégie de prélévement a été établie préalablement & ces contrdles selon le ou les objectifs de mesurages définis
ci aprés, en référence au guide d'application GA X 46-033 :

Référence

de I'objectif. Matériaux o Exigence
Tableau 3 concernés. Objectif des mesurages. Réglementaire.
GA X46-033 )
Matériaux Echantillonnage du niveau prédominant
D amiantés liste B Concentration en fibres d’amiante dans I'air, lors d’une Non
ou liste C. utilisation normale des locaux.

Voir 'annexe 1 pour le détail des exigences réglementaires.
La prestation a été réalisée conformément au conteny défini dans notre proposition référencée 019725 16 5P 001..

[ selon Favenant du 01/06/14 ou les modifications demandées sur site & savoir 2 points de mesure supplémentaires a
'extérieur des batiments.

1.2 Exploitation du rapport

La reproduction de ce rapport n‘est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les résultats du présent rapport d'essai ne se rapportent qu'a I'objet soumis 3 l'essai au moment des mesurages.
La totalité des prélévements et des analyses rapportés dans ce document sont couverts par I'accréditation.

La présence du logo sur un bulletin d’analyse atteste que celle-ci a été réalisée sous accréditation.
L'information de prélévement sous accréditation est mentionnée dans le tableau du § 4 Mesurages des concentrations.

La stratégie de prélévement rapportée dans ce document est couverte par l'accréditation.

Conformément a la loi Informatique et Libertés, nous vous précisons que des informations concemnant ce dossier sont
gérées informatiquement par le Minisiére de la Santé pour des finalités statistiques. Vous disposez d'un droit d'accés et
de rectification qui s’exerce sur demande effectuée par courrier auprés de notre Responsable Qualité.

M.R02.2.05/02-02 — 3.L.508.1.109-02
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1.3 Documents de référence

Code la Santé Publique, en particulier les arficles R. 1334-14 a R. 1334-29 et R. 1337-2 4 R, 1337-5.
Code du Travall, en particulier les articles R. 4412-127, R. 4412-128 et R. 4412-140.
Décret n® 2011-629 du 3 Juln 2011 relatif & la protection de la population contre les risques sanitaires fiés &
une exposition & I'amiante dans les immeubles bétis.

s  Arrété du 19 aoQt 2011, relatif aux modalités de réalisation des mesures d’'empoussiérement dans lair des
immeubles bétis.

o Arrété du 10 aoit 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures
d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles béatis.

+» Norme NF X 43-050, Qualité de I'air. Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie
électronique & transmission. Méthode indirecte.

s Norme NF EN ISO 16000-7 : Air intérieur. Partie 7 : Stratégie d’échantillonnage pour la détermination des
concentrations en fibres d’amiante en suspension dans fair.

o Guide d'application GA X 46-033. Partie 7: Stratégie d'échantilionnage pour la détermination des
concentrations en fibres d’amiante en suspension dans air.

» LAB REF 28 : Exigences spécifiques pour [l'accréditation des organismes procédant aux mesures
d'empoussiérement en fibres d'amiante dans les iInmeubles batis.

NTHESE DES RESULTATS 554%™ it wie

Le niveau d’empoussiérement en fibres d’amiante mesuré pour chacun des points de prélévement contrdlés est donné
dans les tableaux suivants avec comparaison 3 la valeur seuil réglementaire de 5 fibresflitre.

Pour réaliser cette comparaison il n'a pas été tenu explicitement compte de Fincertitude associée aux résultats.
Les bulletins d’analyses complets des comptages réalisés par le laboratoire accrédité CARSO-LSEHL sont fournis en
pigce jointes.

La méthode d’analyse mise en osuvre est celle décrite dans la norme NF X.43-050.

21 Bitiment groupe scolaire Clos des vignes

241 Ecole primalre

i | PrEvementh® 1 2 3 4 5
b SRR D D D D D
0 0 0 0 0
chine fibielL). 0 0 0 0 0
r— - - - -

<0,85 < 0,86 < 0,88 < 0,89 < 0,85

0,85 0,86 0,88 0,89 0,85

oul oui oui oui oui

conforme conforme conforme conforme conforme
néant néant néant néant néant
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2.2 Bétiment groupe scolaire primaire et maternelle de Marsinval

221 Ecole primalre

6 7 8
D D D
0 0 0
0 0 0
- "1 Limite inférieure
{1co5 0 0 0
Valeur < 0,84 < 0,84 < 0,85
Limite supérieure 0,84 0,84 0,85
oui oui oui
conforme conforme conforme
néant néant néant
9 10
D D
0 0
i
dicuine: 0 1]
Limite inférieure
IC95 . o
Valeur <0,87 <0,87
Limite supérieure 0,87 0,87
oui oui
conforme conforme
néant néant
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La concentration calculée est par définition obtenue en multipliant la sensibilité analylique par le nombre de fibres
comptéss.

Conformément & la norme NF X 43-050, lorsque le nombre total de fibres effectivement comptées dans le nombre de
champs observés est :
o < 4, la limite inférieure n'a pas de signification (car correspondant statistiquement & moins d'une fibre
dénombrée) et le résultat est rendu sous la forme : "inférieur & la limite supérieure” ;
« 24, le résultal est présenté avec limites inférisure et supérieure et valeur caiculée. Dans ce dernier cas, et en
l'absence de ragle définle par vole Ministérielle, c'est la valeur calculée qui sera comparée au seull
réglementaire fixé par le décret du Code de la Santé Publique.

Nota: L'intervalle de confiance a 95 % (IC95) indique que la valeur vraie de la mesure est contenue dans l'intervalle

mentionné avec une probabilité de 95 % (1l reste une probabilité de 5 % pour que la valeur vraie soit en dehors
de lintervalle mentionnée}).

i3 STRATEGIE DE PRELEVEMENT
3.1 Visite sur site et documents examinés

= Aucune visite n'a été effectuée en vue d'une stratégie de prélévement.
APAVE a procédé a :

¢« L'examen des documents mis & disposition, en particulier le DTA et les plans ;

» L'examen des zones concemeées par la stratégie de prélévement ;

¢ Ladétermination de la superficie des zones homogénes.

Les références des documents consultés sont les suivantes :
L ]

3.2 Périmétre d’investigation

Le périmétre d'Investigation est défini en fonction de I'objectif de mesurage et comprend les locaux contenant ou ayant
contenu de 'amiante et éventuellement pouvant &tre affectés par I'émission de fibres d’amiante.

3.21 Batiments concernés

Désignation Groupe scolaire clos des vignes

Adresse Place CONTE 78540 VERNOUILLET

Activité Enseignement

Propriétaire Commune de VERNOUILLET

Désignation Groupe scolaire primaire at maternelle de MARSINVAL
Adresse Rue J.A BAIF 78540 VERNOUILLET

Activité Enseignement

Propriétaire Commune de VERNOUILLET

M.R02.2.05/02-02 — 3.L.508.1.108-02
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3.22 Locaux visés par la stratégie de prélévement

Batiment X Local Zone homogéne
[ Chantier O zone
Groupe scolaire clos des . .
vignes Salle batiment mairie 2
Grouge scolaire clos des .
vignes Classe a gauche du couloir 3
Groupe scplalre clos des Classe & droite du couloir 4
vignes
Groupe scolaire clos des :
vignes couloir 5
Groupe scolaire clos des | Préau (mesure supplémentaire effectuée a 1
vignes votre demande)
) Local I Zone homogéne
Batiment
O Chantier [ Zone
Groupe scolaire
Marsinval primaire Classe CP 6
Groupe scolaire . ,
Marsinval primaire Couloir de I'étage T
Groupe scolaire Extérieur & 'entrée de I'école (mesure 8
Marsinval primaire supplémentaire effectuée 2 votre demande)
Groupe scolaire
Marsinval matemelle Classe des moyens 9
Groupe scolaire Couloir proximité dortoir 10

Marsinval matemelie

M.R02.2.05/02-02 — 3.L508.1.109-02
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3.3 Stratégie de préléevement

Les zones homogénes mentionnées ont été définies & partir des rapports de repérage et de diagnostic consultés en
prenant en compte les activités dans les locaux concernés.

La stratégie est décrite dans le (les) tableau {x} suivant (s} :

2 3
Dalles de sol Dalles de sol
Environ 100 Environ 100

Occupation permanente sur la journée | Occupation permanente sur la journée

b D

Sans objet-objectif non réglementaire | Sans objet-objectif non réglementaire

1 1
Voir plan Voir plan
Lundi au mercredi Lundi au mercredi
En continu En continu
34h minimum 34h mlnimum
non non
-néant néant
néant néant

M.R02.2.05/02-02 - 3.L508.1.109-02
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" dontication zone homogane
" Quzone objectis Ha 8. " ]

Matéﬂauamianhfére f:_:_: Dalles de sol Dalles de sol
TR T Environ 100 Environ 30
1 Occupation permanente sur la joumée Occupation épisodique
D D

| Sans objet-objectif non réglementaire

Sans objet-objectif non régiementaire

1

1

Voir plan

Voir plan

Lundi au mercredi

Lundi au mercredi

En continu

En continu

34h minimum

34h minimum

non non
néant néant
néant néant

M.R02.2.05/02-02 — 3.L508.1.109-02
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Toiture en fibre ciment

Environ 200

Occupation épisodique

D

Sans objet-objectif non réglementaire

1

Voir plan

Lundi au mercradi

En continu
A Jurde srslévement relenue. 34h minimum
i e
Slmusation dactyks U e HEes L

.-_:_. I ..‘__ _?‘!ﬂ ol it ] —
| '%yﬁ%gﬁ 57k e it néant

néant

M.R02.2.05/02-02 — 3.L.508.1.109-02
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6 7
Dalles de sol Dalles de sol
Environ 100 Environ 50
i Occupation permanente sur la journée Occupation épisodique
D D

= Sans objet-objectif non réglementaire

Sans objet-objectif non réglementaire

1

1

Voir plan

Voir plan

mercredi au vendredi

mercredi au vendredi

En continu En continu
34h minimum 34h minimum
non non
néant néant
néant néant

M.R02.2.05/02-02 — 3.L.508.1.109-02
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9 10
Dalles de sol Dalles de sol
Environ 80 Environ 100

Occupation permanente sur la jounée

Occupation épisodique

D

D

Sans objet-objectif non réglementaire

Sans objet-objectif non réglementaire

Voir plan

Voir plan

mercredi au vendredi

mercredi au vendredi

En continu En continu
34h minimum 34h minimum
non non
néant néant
néant néant

M.R02.2.05/02-02 — 3.L508.1.108-02
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ldenuﬁcahon zone hornogene
Ou zone ebjecttfs H 48

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet-objectif non réglementaire

1

Voir plan

Mercredi au vendredi

En continu

34h minimum

non

néant

néant

La notion de piéce unitaire est définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 et dans son guide d'application GA X 46-033.

La localisation et le nombre de points de prélévements ont été déterminés :
= d'un commun accord, conformément aux prescriptions du Guide d'application de la norme NF EN SO 16000-7,
référence GA X 46-033. Partie 7: Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en
fibres d'amiante en suspension dans l'air et les renseignements donnés par le client ;
par le donneur d'ordre ;
sur site, pour ce qui conceme les 2 points extérieurs.

M.R02.2.05/02-02 ~ 3.L.508.1.108-02
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4 MESURAGES DE CONCENTRATIONS EN FIBRES D'AMIANTE . o o5 viusd, v

Les mesurages de concentrations en fibres d’amiante ont été réalisés sur la base de prélévements et analyses
respectant la procédure technique interme en vigueur et conformément 4 la norme NF X 43-050, & savoir :
e Prélévement d'air (1,60 m du sol) par aspiration et filtration des poussiéres a un débit de 5 ou 7 Limin ;
« A lissue du prélévement, calcination du filtre, identification et comptage des fibres d’amiante au microscope
électronique a transmission équipé de la diffraction aux rayons X...
Nota : Un filtre témoin est réalisé simultanément au(x) prélévement(s).

Préalablement au démarrage des mesurages, la validité de la stratégie de prélévement a été vérifiée.

41 Matériel par point de préldvement

Pompe & vide {débit maximal : 9 L/min), compteur & gaz type GALLUS 2000, porte-filtre spécifique, filtre en acétate de
cellulose, diamétre 47 mm ou 37 mm, porosité 0,45 um, trépied support avec dispositif de fixation du porte-filire, fuyauterie
de raccordement, dispositif de réglage du débit, programmateur électrique hebdemadaire.

4.2 Descriptif sommaire

L'identification et |a localisation des points de prélévement sont les suivantes :

v ey i ‘Q‘”‘ S
Clos des .
vignes Occupation périodique
Salle
cl?sn:zs batiment 2 oui Occupation permanente
9 mairie
Classe a :
C:l?sn::s gauche du 3 oul Occupation permanente
9 couloir
Classe a
c::"n::' drolte du 4 oul Occupation permanente
9 coulolr
Clos des
vignes couloir 5 oul Occupatlon périodique

M.R02.2.05/02-02 — 3.1.508.1.108-02
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- Zone © [ L

oo e s | Prélvement | L
~Mdentificationdu |~ Sous .}l

Marsinval .

primalre Classe CP 6 oui Occupation permanente
Marsinval Couloir de : o
primaire Pétage 7 oui Occupation périodique
Marsinval .

primaire Extérieur B oul néant

%L, =

maternelle

Marsinval

Classe des
moyens

Occupation permanente

M.R02.2.05/02-02 — 3.L508.1.109-02
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4.3 Détall des prélévements

Le détail des résultats est présenté dans le tableau joint.

1 1478111 | 3023 | M ge ha h 496 | 475 | 13.050
B3 en continu
Lu Ma Me Ja Ve Sa Di
E B B B o o

2 1aig112 | SUDEMABU | M g ha h 514 | 510 | 14,024
B en continu
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
& B B B @8 O O

3 wnsia | DA | Mae ha h 510 | 533 | 14,847
en continu
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
B B B B ® O o

4 14/18114 3‘3'2!%’;,412“ O de ha h 464 | 404 | 13547
B4 en continu
[ IT] Ma Me Jsa Va Sa ol
B B B ® B O D

5 14118115 3%’2%’;;:" O de ha h 538 | 535 | 14175
B4 en continu

M.R02.2.05/02-02 — 3.L.508.1.108-02
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4.3 Détail des prélévements

Le détail des résultats est présenté dans le tableau joint.

Identification | -+ s :
préevement | Echantlion " ST ralr T | e | Fal | Y
' - lu Ms Me Jo Ve S8 D | N N :
[ 2] 2] B = [m] [m]
30/06/14 au .
1 14118111 04/07/14 O de ha h 4,96 4,75 13,050
en continu
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
5] = 2 ] 7] O [m]
30/06/14 au
2 14/18112 04/07114 Ode ha h 5,14 5,10 14,024
en continu
Lu Ma Me Jo Ve Sa [+ ]
[ ] = = 2] w] a
30/06/14 au 5
3 14/18113 04/07114 O de ha h 510 5,33 14,847
B en continu |
lu Ma Me Jo Ve 5a Di i
B = B ] [m] a i
30/06/14 au
4 14/18114 04/07/14 Ode ha h 4.64 4,94 13,547
en continu
P Ma Me Je Ve  Sa Di
B B B ® D O
30/06/14 au |
5 14/18115 04/07/14 O de ha h 5.38 5,35 14,175
en continu
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AR e hi'm’, A
lu Ma Me Je Ve Sa D
[m] 4] B O [m}
30/06/14 au N
6 14/18116 04/07/14 [ de ha h 5,11 5,186 14,272
B en continu
Ly Ma Me Je Ve Sa Di
[ ] B =B B B m] D
30/06/14 au
7 14/18117 04/07/14 Ode ha h 473 542 14,350
B3 en continu
lu Ms Me Je Ve Sa DI
B B ] [ ] [ ] [ m] [m]
30/06/14 au
8 14/18118 04/07/14 Ode ha h 497 4,78 13,065
BJ en continu

8 14718110 | 30RIAU | e ha h 542 | 504 | 13,708
4 en continu
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
& B @ @ O O

10 1418120 | SOORIEA | [ de ha h 406 | 508 | 13556
4 en continu

6  AVIS - INTERPRETATION  Sfinie wdigl fave i, o o L L
Aucun dépassement de la valeur réglementaire.
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.. .- ANNEXE1
" 'RAPPELS REGLEMENTAIRES

Objectifs des mesurages A

Mesurage de dlagnostic et de surveillance périodique : Arficles R. 1334-27 et R, 1334-28.

EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION

Art. R. 1334-27 :

« Le propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a r'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes :
1o L'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de Pamiante
est effectuée dans un délai maximal de trois ans & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de
repérage ou des résultats de la dernigre évaluation de {'état de conservation ou & I'occasion de toute modification
substantielle de Fouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au
propriétaire contre accusé de réception ;
20 La mesure d’'empoussiérement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a l'article R. 1334-25, dans un
délai de trois mois & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la
derniére évaluation de 'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélévements d'air remet les résultats des
mesures d'empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception ;

30 Les travaux de confinement ou de retrait de 'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article
R. 1334-29. »

An. R. 1334-28 ;

« Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R. 1334-27 est inferieur ou égal & la
valeur de cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a 'évaluation périodique de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante prévue a l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois
ans a compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussiérement ou & l'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'aflicle R. 1334-27 est supérieur 4 cing fibres par

litre, le propriétaire fait procéder a des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante selon les modalités prévues a
article R. 1334-29. »

. N s o " Un état de conservation des matériaux devra
Les concentrations en fibres d’'amiante sont inférieures & 5 fibresfitre. &tre effoctud dans un délai maximal de 3 ans.

Le propriétaire doit faire procéder 4 des

. s . . travaux de confinement ou de retrait de
Les concentrations en fibres d’amiante sont supérieures 4 5 fibres/litre. Famiante selon les modalités prévues a

{'article R. 1334-29.

M.R02.2.05/02-02 - 3.L508.1.109-02
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Objectifs des mesurages Y

EXTRAIT D REGLEMENTATION

Art. R. 1334-20-3 :

« A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de !a liste A mentionnés a rarticle R. 1334-
29, le propriéiaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de larticle R. 1334-23, avant toute
restitution des locaux traités, & un examen visuel de I'état des surfaces traitées. |l fait également procéder, dans les
conditions définies a Particle R. 1334-25, & une mesure du niveau d’empoussiérement dans I'air aprés démantélement
du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre inférieur ou égal 4 cing fibres par litre. L'organisme qui réalise les
prélévements d'air remet les résultats des mesures d'empoussigrement au propriétaire contre accusé de réception.

Il. — Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est
procédé a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits residuels dans les conditions
prévues par l'arrété mentionné a Farticle R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle |
sont remis les résultats du contrdle ou a Foccasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

IIl. - Lorsque des travaux de retralt ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de 'amiante sont
effectués a Iintérieur de batiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux
traités, & I'examen visuel et & la mesure du niveau d’empoussiérement dans I'air mentionnée au premier alinéa du
présent arlicle. »

La zone concemée par les travaux peut

Les concentrations en fibres d'amiante sont inférieures a 5 fibres/litre. &tre rendue & son usage normal.

La zone concemée par les travaux ne

Les concentrations en fibres d'amiante sont supérieures a 5 fibres/litre. peut pas &tre rendue a son usage normal.

Objectif des mesurages U

EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION

Art. R. 4412-140 :

« Avant toute restitution de la zone et préalablement a 'enidvement de tout dispositif
de confinement, total ou partie!l, Femployeur procéde :
1. A un examen incluant 'ensemble des zones susceptibles d’avoir &été polluées ;
2. Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration & haute
efficacité ;
3. A une mesure du niveau d'empoussiérement ;
4. Alafixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées. »

Ces résultats sont conformes aunx

{ es concentrations en fibres d'amiante sont inférieures & 5 fibres/litre. dispositions prévues.

Le propriétaire procéde & un nouveau
Les concentrations en fibres d'amiante sont supérieures a 5 fibres/litre. nettoyage de la zone et & un nouveau
mesurage d'empoussiérement

M.R02.2.05/02-02 — 3..508.1.108-02
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Objectif des mesurages C

Prélévement de fond avant travaux (surveillance mesures conservatoires).: Article R, 1334-29,

EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION
Art. R. 1334-29 ;

« Les travaux de retrait ou de confinernent mentionnés 2 la présente sous-section sont achevés dans un délai de trente-
six mois 4 compter de la date & laquelie sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures
d'empoussiérement ou de Ia demiére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les fravaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en ceuvre afin de
réduire I'exposition des occupants et de fa maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, a un niveau
d’empoussiérement inférieur a cing fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire & aucune
sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de i'immeuble concemé, dans un délai de deux
mois & compter de |a date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures
d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation, des mesures conservatoires mises en
ceuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux & réaliser et de 'échéancier proposeé. »

Ces résultats sont conformes aux

Les concentrations en fibres d'amiante sont inférieures a 5 fibresflitre. dispositions prévues.

Le propriétaire informe le préfet des
Les concentrations en fibres d'amiante sont supérieures & 5 fibres/litre. résultats des mesurages et améliore les
mesures conservatoires

Objectif des mesurages G

Prélevement de fopd avant travaux : Arficle R. 4412:127 0w Gode du Travall  ~ .- i

EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION

Art. R. 44712-127 ;

« Préalablement aux travaux, I'employeur procéde au contrble de I'état initial de 'empoussiérement de I'air en fibres
d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique. »

Ces résultats sont conformes aux

Les concentrations en fibres d'amiante sont inférieures a 5 fibresflitre. dispositions prévues.

Le propriétaire met en place des mesures

Les concentrations en fibres d’'amiante sont supérieures & 5 fibresflitre. conservatoires

M.R02.2.05/02-02 — 3.L508.1.109-02
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Objectif des mesurages L, N, P, Q

IT D, REGL NTATION

Alinéa V de 'article 10 du décret 2011-629 :

« V. — Pendant toute la durée des travaux, le propriétaire fait réaliser par des organismes accrédités des mesures
d’'empoussiérement & proximité du chantier ainsi gue dans les zones de passage du public, dans le but de vérifier que
ie niveau d’empoussiérement est inférieur & cinq fibres par litre et de prendre, le cas échéant, des actions comectives.
Les protocoles d’échantillonnage et de mesures sont annexés aux commandes passées aux laboratoires qui effectuent
les mesures. Le propriétaire tient le préfet informé trimestriellement du déroulement des travaux au regard de
T'échéancier et des mesures mentionnées précédemment. Si le niveau d'empoussiérement dépasse cinq fibres par litre,
le propriétaire suspend les travaux et prévient le préfet sans délai. Il le tient informé des actions correctives mises en
place immédiatement pour revenir & une situation normale dans les pius brefs délais. Une nouvelle mesure est
effectuée, une fois que fe maitre d'ceuvre s'est assuré de Ia réalisation des actions de correction requises. Seul un
constat de concentrations inférieures & cing fibres par litre permet la reprise des travaux. Dans le cas contraire, le préfet
ordonne 'anét des travaux dans l'attente d’'une solution permettant de satisfaire cette exigence.

Cela conceme les matériaux de la liste C. »

Art. R. 4412-128. du Code du Travall :

« Afin de e'assurer de {'absence de dispersion de fibres d'amiante dans I'environnement du chantier et des locaux
adjacents, Femployeur vérifie le respect de la valeur fixée a l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des
mesures d'empoussiérement réalisées :

Dans la zone d'approche de la zone de travail ;

Dans la zone de récupération ;

En des points du batiment dans lequel se déroulent les travaux ;

A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;

En limite de périmétre du site des travaux pour les travaux effectués a Fextérieur. »

LN

Cela conceme les matériaux des listes A et B.

Ces résultats sont conformes aux

Les concentrations en fibres d'amiante sont inférieures & 5 fibresflitre. dispositions prévues.

Le propriétaire doit suspendre les travaux

Les concentrations en fibres d’amiante sont supérieures a 5 fibres/litre. et prévenir lo préfet sans délai.

Autres cas de figure

Les matériaux concernés n'entrent pas dans le cadre de la section 2 du chapitre IV du titre 1l du Livre lll de la
premiére partie du Code de la S8anté Publique.

Les résultats des mesurages metient en évidence le niveau d'empoussiérement des locaux pendant la période des
prélévements. lis ne permettent pas d'étabiir un diagnostic de I'état de conservation de ces matériaux.

Ils sont comparés aux seuils néglementaires, 2 titre indicatif, sans déclaration de conformité.

M.R02.2.05/02-02 — 3.L508.1.109-02
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PIECES JOINTES

BULLETINS D'ANALYSE COMPLETS DU LABGRATOIRE

10 bulletins d'analyse.
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CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Département Amiante

321, Avenue jean JAURES
F-69362 LYON cedex 07
Tél.: (33)04 72 76 16 39
Fax : (33} 04 78 72 00 67

APAVE SAINT OUEN

Rapportd'analyse Page1/ 2
ppo! y g Monsieur RICOU

Edité le : 10/07/2014

97 a 103, boulevard Victor Hugo
93400 SAINT OUEN

Identification dossier : AMI14-8198

Identification échantillon : AMI407-3274 -1

Enregisiré le : 07/07/2014

Doc Adm Client : Commande ouverte 2014 n°® 568693 du 14/01/14
Référence client : Aff 14507LS0O1316500R - Ech 14/18111 - 1/10

78540 VERNOQUILLET
Localisation : Non communigquée
Nature de I'échantillon :
Concentration en fibres d'amiante dans l'air - Dalles de sol

MESURE D'EMPOUSSIEREMENT du 30/06/2014 au 04/07/2014 - OBJECTIF

Réference contrat : AMIC11-24

Date de début d'analyse : 07/07/2014

- Srme—

Unites

AMIANTE par META {Microscopie Electronique & Tranamleon) sejon NF X43-050
Résuitat final
Limite inférieure 0.00 Fibres/l NEX 43-050
Concentration d'amiante (L>5pm, d<3pm, Lid>3 Inférielw & D, 85 Fibres/ NEX 43-050
corespond aux fibres OMS+FFA)
Limite supérieure 0.85 Fibres/ NFX 43-050
Nombre de fibres de chrysotile observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Nombre de fibres d'smphibole observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Référence Témoin 14/18121 temoin - NFX 43-050 #
Paraméires analytiques
Sensibilité eanalytique 0.28370176 FibresA NFX 43-050
Nombre d'ouvertures de grille lues 13 NFX 43-050 #
Fraction filirée 0.5000 NFX 43-050 #
Surface de l'ouverture 0.008389 mm2 NFX 43-050 #
Surface de la membrane 201.40 mm2 NFX 43-050 #
Préldvement client selon NF X43-050
Donndes client relatives au pompage
Volume d'alr prélevé 13.05000 m? NF X43-050
METCL PRELEVEMENT CLIENT ET ANALYSE PAR MET (NF X43-050)

Les limites mférieure et supérieure de lintervalle de confiance bllatérale & $5% de la concentration sont obtenues a partir de |z loi de Poisson et

correspondent & lincertitude sur le comptage.
La concentration calculée est égale au nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

Si lse nombre de fibres comptées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous la forme : inférieur a la limite supérieure de l'intervalle de confiance.

Le rapport établi ne concerne que les échantilions soumis 4 I'essai. 1| comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couveris par Paccréditation, identifiés par le symbole £

Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).

Les donndes concernant la réceplion, le traiternent analytique de Méchantillon et les incertitudes de mesure sont consultabies au laboratoire.

Conformément & la loi Informatique et Libertés, nous vous précisons que des informations concemant le prélévement sont gérées informatiquement par

les Minjstéres de la Santé et du Travall pour des finalités statistiquas. Vous dispasez d'un droit d'accds et de rectification qui s'exerce sur demande

effactués par courrier auprds de notre Chef de Département.

Société par actien simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B — N® TVA: FR 82 410 545 313
Siége social : 321, avenue Jean Jawés — F - 69362 LYON CEDEX 07 - Tél : (33) 04 7276 16 39 - Fax : (33) 04 78 72 00 67

Site web : www carso.fr - e-mail : amiante@groupecarso.com



CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Rapport d'analyse Page2/ 2

Edité {e ; 10/07/2014

Identification échantillon : AMI1407-3274-1 - Dossier : AMI14-8198
Destinataire : APAVE SAINT QUEN

Alexis HOUSSEAU
Ingénieur de Laboratoire

Soocéé par action simpiifide au capital de 2 283 622 3C € - RCS Lyon B 470 545 313 - SIRET 410 545 313 30018 - APE 743 B — N° TVA FR B2 410 545 313
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CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Pé&partement Amiante
321, Avenue jean JAURES APAVE SAINT OUEN R
F-69362 LYON cedex 07 Monsieur RICOU YoE
Tél. 1 {3%) 04 72 76 16 39 97 & 103, boulevard Victor Hugo e
Fax :(33)04 78 72 00 67 03400 SAINT OUEN

tofrise
Rapport danalyse Page1/ 2
Edité le : 10/07/2014
Ide lon dossier : AMI14-8198 Réference contrat : AMIC11-24 T
Identification échantillon : AMI1407-3275 -1 T
Enregistré le : 07/07/2014
Doc Adm Cllent : Commande ouverte 2014 n° 568693 du 14/01/14
Référence client : Aff 14507LS01316500R - Ech 14/18112 - 2110

78540 VERNOUILLET

Localisation : Non communiquée
Nature de I'échantillon : MESURE D'EMPOUSSIEREMENT du 30/06/2014 au 04/07/2014 - OBJECTIF :

Concentration en fibres d'amiante dans I'air - Dalles de sol

Date de début d'analyse : 07/07/2014

ARy T T e A ol 53

Fﬂ btres n- oo ‘.!a'i. Unitas Normies

AMIANTE par META (Microscopie Electronigque a TransmLsionl selon NF X43-050
Rdésuliat final
Limite infériaure 0.00 Fibresfl NFX 43-050
Concentration d'amiante (L>5pm, d<3um, L/d>3 Inférieur & 0,86 Fibres/i NFX 43-050
comespond aux flbres QMS+FFA)
Limite supérieure 0.86 Fibres/| NFX 43-050
Nombre de fibres de chrysotile observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Nombre de fibres d'amphibole observées 0 Fibres NFX 43-050
Référence Témoin 14/18121 temoin - NFX 43-050 #
Paraméires anaiytiques
Senslbliité analytique 0.28598783 Flbresil NFX 43-050
Nombra d'ouvertures de grille lues 12 - NFX 43-050 &
Swface de l'ouverture 0.008369 mm2 NFX 43-050 #
Fraction filtrée 0.5000 - NFX 43-050 #
Surface de la membrane 201.40 mm2 NFX 43-050 #
Préldvement client selon NF X43-060
Données client relatives au pompage
Volume d'air préiavé 14.02400 m? NF X43-050
METCL PRELEVEMENT CLIENT ET ANALYSE PAR MET (NF X43-050)

Les limites inférieurs et supériaure de ['intervalle de confiance bllatérale & 85% de la concentration sont obtenues & partir de Ia loi de Poisson et
correspondent a l'incertitude sur le comptage.

La concentration calculée est égale au nombre de fibres d'amiante comptées muitiplié par la sensibillith analytique.
Si le nombre de fibres comptées est Inférieur & 4, le résultat est rendu #ous la forme : inférieur & la imite supérieure de (intervalie de confiance.

Le rapport ét&bli ne concerne que les échantillons soumis A lNessai. |l comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des Iaboratoires pour les seuls essais couverts par Faceréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramdtres sous-traités sont identifiés par (*).

Les données concemant la néception, le traitement analytique de Féchantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire,
Conformément & {a ioi Informatique et Libertés, nous vous précisons que des informations concernant le prélévement sont gérées informatiquement par
les Ministéres de la Santé et du Travail pour des finalités statistiques. Vous disposez d'un droflt d'accés et de rectification qui s'exerce sur demande
effectuée par courrier auprés de notre Chef de Département.

TSVP e
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Rapport danalyse Page 1/ 2

Edité Je : 10/07/2014

identification dossier : AMI14-8198 Réference contrat : AMIC11-24 AT

ldentification échantilion : AMI1407-3276 -1

Enregistré le : 07/07/12014

Doc Adm Cllent : Commande ouverte 2014 n° 568603 du 14/01/14

Référence client : Aff 14507LS0O1316500R - Ech 14/18113 - 3/10

78540 VERNOUILLET
Localisation : Non communiquée

MESURE D’EMPOUSSIEREMENT du 30/06/2014 au 04/07/2014 - OBJECTIF :
Concentration en fibres d'amiante dans I'air - Dalles de sol

Nature de I'échantilion :

Date de début d'analyse : 07/07/2014

% 2 ol S = . [

Y]
AMIANTE par META (Microscopie Electroniques & Transranion) selon NF X43-050
Résuitut final
Limite inférieure 0.00 Flbresil NFX 43050
Concentration d'amiante (L>5pm, d<3pm, Lid>3 Inférieur 4 0,68 Fibres/ NFX 43050
comespond aux flores OMS+FFA)
Limite supérieure 0.88 Fibresl NFX 43-050
Nombre de fibres de chrysofile observées 1] Flbres NFX 43-050 #
Nombre de fibres d'amphibole observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Référence Témoin 14/18121 temoin NFX £3-050 #
Paramiires analytiques
Sensibilité analytique 0.28470286 Fibres/l NFX 43-050
Nombre d'ouvertures de grille lues 11 - NFX 43-050 #
Fraclion filtrée 0.5000 NFX 43-050 #
Surface de Fouverture 0.008369 mm2 NFX 43-050 #
Surface de la membrane 201.40 mm2 NFX 43-050 #
Prélévement client selon NF X43-050
Données client relatives au pompage
Volume d'air prélevé 14.84700 m? NE X43-050
METCL PRELEVEMENT CLIENT ET ANALYSE PAR MET {NF X43-050)

Les limitas inférieure ot eupérieure de fintervalle de confiance bllatérale & 95% de la concentration sont obtenues & partir de la loi de Poisson et
comeapondent & Iincertitude sur le comptage.

La concentration calculée est épgale au nombre de fibres d’'amiante comptées multiplié par |a sensibiitd analytique.
Si le nombre de fibres comptées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous ja forme : inférieur A la kmite supérisure de I'intervalle de conflance.

Le rapport établi ne conceme que les échantillons soumis a l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d’'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographigue intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couveris par laccréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).

Les données concemant la réceplion, le traitement analylique de Féchantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.
Conformément 4 fa loi Informatique et Libertss, nous vous précisons que des informations concernant le préldvement sont gérées informatiquement par
les Ministeres de la Santé et du Travail pour des fimakiés sialistiques. Vous disposez d'un droit d'accés et de rectification qui s'exerce sur demande
effectuée par courrier auprés de notre Chef de Département.

TSVP

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Sikge social : 321, avenue Jean Jeurés — F - 69362 LYON CEDEX 07 - Tél : (33) 0472 76 16 39 - Fax : (33) 04 78 72 00 67
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Edité le ; 10/07/2014

Identification échantillon : AMI1407-3276-1 - Dossier : AMI14-8198
Destinataire : APAVE SAINT OUEN

Alexis HOUSSEAU
Ingénieur de Laboratoire
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CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Sante

Accrbdilation
He1-1581
PORTEE

disponible sur

www.cofacd

tofrac

Département Amiante

321, Avenue jean JAURES APAVE SAINT QUEN

F-69362 LYON cedex 07 Monsieur RICOU

Tel. 1 (33) 047276 16 39 97 4 103, boulevard Victor Hugo
Fax : (33) 04 78 72 00 67 93400 SAINT OUEN
Rapport danalyse Page 1/ 2

Edité le : 10/07/2014

Identification dossier : AMI14-8198 Réference contrat : AMIC11-24
Identification échantilion : AMI1407-3277 -1

Enregistré le : 07/07/2014

Doc Adm Client : Commande ouverte 2014 n° 568603 du 14/01/14

Aff 14507LS01316500R - Ech 14/18114 - 4/10

78540 VERNOUILLET

Non communiquée

MESURE D'EMPOUSSIEREMENT du 30/06/2014 au 04/07/2014 - OBJECTIF :
Concantration en fibres d'amiante dans l'air - Dalles de sol

Référence client :

Localisation :
Nature de I'échantillon :

Date de début d'analyse : 07/07/2014

TN Ty S RE S T =) = 0
Baiaiiras Donnses Unitga Noémizan g
AMIANTE par META (Microscopie Electronique TrmsmLsion} selon NF X43-050
Résuitat final
Limite infériaure 0.00 FibrasA NEX 43-050
Concentration d'amiante {L>5um, d<3pum, L/d>3 Inférieur & 0,89 Fibresi NFX 43-050
comaspord aux flbres OMS+FFA)
Limite supérieure 0.89 Fibresfl NFX 43-050
Nombre de fibres de chrysotile observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Nombre de flbres d'amphibole observées 1] Fibres NFX £3-050 #
Référence Témoin 14/18121 temoin - NFX 43-050 #
Paramétres analytiques
Sensibillté enelytique 0.28606803 Fibres/l NFX 43-050
Nombre d'ouverturss de grille lues 12 NEX 43-050 #
Surface de louverture 0.008369 mm2 NEY 43-050 #
Fraction filtrée 0.5000 - NFX 43-050 #
Surface de fa membrane 201.40 mm2 NFX 43-050 #
Prélévement client selon NF X43-050
Données client relatives au pompage
Volume d"air prélevé 13.54700 m® NF X43-050
METCL PRELEVEMENT CLIENT ET ANALYSE PAR MET (NF X43-050)

Les limites inférieure et supérieure de Intervalle de confiance bilatérale 4 85% de la concentration sont oblenues & partlr de la fol de Poieson et
correspondent 4 I'incartitude sur le comptage.

La concentration caiculée est gele au nombre de fibres d'amlente complées multiplié par la sensibiité analytique.
Si le nombre de fibres comptées est inférieur & 4, le nésultat est rendu sous la forme : inféreur 4 ia limite supérieure de {'intervalie de confiance.

Le rapport établi ne conceme gue les échantillons soumis & I'essai. i comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous |a forme de fac-similé photographigque intégral.

L'accréditation du COFRAC attesle de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramétras sous-traités sont identifiés par (*).

Les données concemant la réception, le tratement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.
Conformément 4 la loi Informatique st Libertés, nous vous précisons que des Informations concemnant le prélévement sont gérées informatiquement par
les Ministéres de la Santé et du Travail pour des finalités statistiques. Vous disposez d'un drolt ¢'accés et de rectification qui s'exerce sur demande
effectuée par coumier auprés de notre Chef de Département.

TSVP
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Edité le : 10/07/2014

Identification échantillon : AMI1407-3277-1 - Dossier : AMI14-8198
Destinataire : APAVE SAINT OUEN

Alexis HOUSSEAU
Ingénieur de Laboratoire
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CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Département Amiante
321, Avenue jean JAURES APAVE SAINT QUEN P
F-69362 LYON cedex 07 Monsieur RICOU Yortes
Tél. : (33) 04 72 76 16 39 97 2 103, boulevard Victor Hugo et
Fax : (33) 04 78 72 00 67 93400 SAINT OUEN
tofroc
Rapport d'analyse Page1/ 2
Edité le : 10/07/2014 ‘
Identification dossler : AMI14-8198 Réference contrat : AMIC11-24
Identification échantillon : AMI1407-3278 -1
Enregistré le : 07/07/2014
Doc Adm Cllent : Commande ouverte 2014 n° 568683 du 14/01/14
Référence client : Aff 14507LS01316500R - Ech 14/18115 - 5110
78540 VERNOQUILLET
Localisation : Non communigquée
Nature de I'échantillon : MESURE D'EMPOUSSIEREMENT du 30/06/2014 au 04/07/2014 - OBJECTIF :

Concentration en fibres d'amiante dans I'air - Dalles de sol

Date de début d'analyse ; 07/07/2014

L

T o ]
i
AMIANTE par META (Microscopie Electronique TransmLsIon) selon NF X43-050
Résultat final
Limmite inférieure 0.00 Fibresfl NFX 43-050
Concentration d'amiante (L>5pm, d<3um, Lid>3 Inférieur & 0,85 Fibres/! NFX 43-050
cofmaspond aux fibres OMS+FFA)
Limite supérieure 0.85 Fibresfl NFX 43-050
Nombre de fibres de chrysotile obhservées 0 Fibres NFX 43-050 #
Nombre de fibres d'amphibole observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Référence Témoin 14/18121 temnin NFX 43-050 #
Paramdires analytiques
Sengibifté anakvtique 0.28205123 Flbres/ NFX 43-050
Nombra d'ouvertures de grille lues 12 NFX 43-850 #
Fraction filtrée 0.5000 NFX 43-050 #
Surface de l'ouverture 0.008369 mm2 NFX 43-050 #
Surface de la membrane 201.40 mm2 NFX 43-050 #
Préldvement cllent selon NF X43-060
Données cllent relatives au pompage
Volurne d'air prélevt 14.17500 m? NF X43-050

METCL PRELEVEMENT CLIENT ET ANALYSE PAR MET (NF X43-050)
Les limiies inférisure ot supérieure de lintervelle de confiance bllatérale & 85% de ia concentration sont obtenues & partir de la loi de Poisson et
commespondent A Pincartitude sur le comptags.

La concentration calculée est égele au nombre de fibres d’amiante comptées multipllé par la sensibilité analytique.
Sl le nombre de fibres comptées est inférieur & 4, le dsultat est rendu sous la forme : Inférieur & la limite supérisure de iintervalle de confiance.

Le rapport &tabli ne conceme que les &chantillons soumis & 'essal. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous ka forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour Jes seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).

Les données concemant la réception, le traitement analytique de Péchantillon et les incertitudes de mesure sont consuliables au laboratoire.
Conformémaent & la foi Informatique et Libertés, nous vous précisons que des informations concemant le préldvement sont gérées informatiquement par
les Ministéres de la Santé et du Travall pour des finalités slatistiques. Vous disposez d'un droit d'accés et de rectification qui s'exerce sur demande
effectuée par courrier auprés de noire Chef de Département.

TSVP

Sociéld par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 DD018 - APE 743 B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siége social : 321, avenue Jean Jaurés — F - 89362 LYON CEDEX 07 - Tél ; (33) 047276 1639 - Fax : (33)04 78 72 00 67
Site web : www.carso.fr - e-mail : amiante@groupecarse.com
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Laboratoire Agrée pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Rapport d'analyse Page 2/ 2

Edité le : 10/07/2014

Identification échantillon : AMI1407-3278-1 - Dossier : AMI14-8198
Destinataire : APAVE SAINT QUEN

Alexis HOUSSEAU
Ingénieur de Laboratoire
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Département Amiante

321, Avenue jean JAURES APAVE SAINT OUEN
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Rapport d'analyse Page1/ 2

Edité le : 10/07/2014

identification dossler : AMI14-8198 Réference contrat : AMIC11-24
Identification échantillon : AMI1407-3279 -1

Enreglstré le : 07/07/2014

Doc Adm Client : Commande ouverte 2014 n° 568693 du 14/01/14

Aff 14507L.S0O1316500R - Ech 14/18116 - 6/10

78540 VERNOQUILLET

Non communiquée

MESURE D’EMPOUSSIEREMENT du 30/06/2014 au 04/07/2014 - OBJECTIF :
Concentration en fibres d*amiante dans l'air - Dalles de sol

Référence client :

Localisation :
Nature de I'échantillon :

He-1531
PORTEE
dispordtis sur
www.cofrac fr

Date de début d'analyse : 07/07/2014

Paranmbiras Données Uit Niamis ?
Ty
AMIANTE par META (Microscopie Electronique a TransmLsion) solon NF X43-050

Résultat final

Lirnite inférieure 0.00 Fibres/ NFX 43-050
Concentration d'amiante {L>5um, d<3um, L/d>3 Inférieur a 0,84 Fibres/l NFX 43-050
comespond aux fibres OMS+FFA)

Limite supérieure 084 Fibres/l NFX 43-050

Nombre de fibres de chrysotile chservées 0 Fibres NFX 43-050 #
Nombre de fibres d'amphibole obsarvées 0 Fibres NFX 43-050 #
Référence Témoin 14/18121 temoin - NFX 43-050 #
Paramétres analytiques

Sensibikté analytique 0.28102814 Fibres/ NFX 43-050

Nombre douverturss de grille lues 12 2 NFX 43-050 #
Surface de louverture 0.008389 mm2 NFX 43-050 #
Fraction filtréa 0.5000 # NFX 43-050 #
Surface de la membrane 201.40 mm2 NFX 43-050 #

Prélévement client selon NF X43-060

Données client relatives au pompage
Volume d'air prélevé 14.27200 m NF X43-050

METCL PRELEVEMENT CLIENT ET ANALYSE PAR MET (NF X43-050)
Les limites inférisure ot supérieure de lintervalle de confiance bilatérale & @5% de la concentration sont obtenues & partir da la loi de Poisson et
carespondent & 'incertitude sur le comptage.

La concentration calculée est 4gale au nombre de fibres d'amiante comptées multiplié per la sensibilité analytique.
Sl le nombre de fibres comptées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme : inférieur a [a limite suparieure de l'intervalle de confiance.

Le rapport établi ne concerne que les échantifions soumis & 'essai. || comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC attesta de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couveris par Faccréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramétras sous-traités sont identifiés par (*).

Les données concernant la réception, le traltement analylique de Méchantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.
Conformément & |a loi Informatique et Libertés, nous vous précisons que des informations concernant e préldvement sont gérées informatiquement par
les Ministéres de Iz Santé et du Travail pour des finalités statistiques. Vous disposez d'un droit d'accas et de rectification qui s'exerce sur demande
effectuée par courrier auprés de notre Chef de Déparlement.

TSVP

Socitté par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege sacial : 321, avenue Jean Jaurés — F - 69362 LYON CEDEX 07 - Tél: (33) 04 72 76 16 39 - Fax : (33) 04 78 72 00 67
Site web : www.carso.fr - e-mail : amiante@grovpecarso.com



CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Rapport d'analyse Page2/ 2

Edité le : 10/07/2014

Identification échantillon : AMI1407-3279-1 - Dossier : AMI14-8198
Destinataire : APAVE SAINT OUEN

Alexis HOUSSEAU
Ingénieur de Laboratoire
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CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Département Amiante

321, Avenue jean JAURES APAVE SAINT OUEN

F-69362 LYON cedex 07 Monsieur RICOU

Tél.: (33) 0472 76 16 39 97 & 103, boulevard Victor Hugo
Fax :{33)04 78 72 00 67 93400 SAINT OUEN

Rapport d'analyse Page1/ 2

Edité le : 10/07/2014

Identification dossier ; AMI14-8198 Réference contrat : AMIC11-24
identification échantillon : AMI1407-3280 -1
Enreglstré le : 07/07/2014
Doc Adm Client : Commande ouverte 2014 n°® 568693 du 14/01/14
Référence cllent : Aff 14507LSO1316500R - Ech 14/18117 - 710
78540 VERNQUILLET
Localisation : Non communiquée

MESURE D'EMPOUSSIEREMENT du 30/06/2014 au 04/07/2014 - OBJECTIF :
Concentration en fibres d'amiante dans I'air - Dalles de sol

Nature de Féchantillon :

Wel-1531
PORTEE

waw.coftac.i

Date de début d'analyse : 07/07/2014

f-"I;?
AMIANTE par META (Microscople Electronique & TramleIon) selon NF X43-060
Résuitat final
Limite inféri_eure 0.00 Fibres/i NFX 43-050
Concentration d'amiante (L>5pm, d<3pm, L/d>3 Inféreur & 0,84 Flbresfl NFX 43-050
correspond aux fibres OMS+FFA)
Limite supérieure 0.84 Fibresfl NFX 43-050
Nombre de fibres de chrysolile cbservées 0 Fibros NFX 43-050 #
Nombre de fibres d'amphibole observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Référence Témoin 14/18121 temoin NFX 43-050 #
Paramairas analytiques
Sensibilith analytiqua 0.27950080 Fibres/| NFX 43-050
Nombre d'ouvertures de grille lues 12 NFX 43-050 #
Surface de fouverture 0.008368 mm2 NFX £3-050 #
Fraction filtrée 0.5000 - NFX 43-050 #
Surface do la membrane 201.40 mm2 NFX 43050 #
Préldévement client selon NF X43-050

Donnéas clfent relatives au pompage
Volume d'air prélevé 14.35000 m* NF X43-050

METCL PRELEVEMENT CLIENT ET ANALYSE PAR MET (NF X43-050)

Les limites Inférieure ot supérieure de lintervalle de confiance bilatérale 4 85% de ia concentration sont cbtenuea & partir de la loi da Poisson et

cormespondent & Pincertitude sur le comptage.

La concentration calculée est égale au nombre de fibrea d*amlante comptéesa multiplié par ia sensibilité analytique.

Sf le nombre de fibres comptéas est Inférieur 4 4, la résultet est rendu sous la forme : inférieur A |a limie supérieure de Iintervalle de confiance,

Le rapport &tabli ne concerne que les dchantillons soumis & 'eseai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Iaccréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).

Les données concernant la réception, le traitement analytique de Méchantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire,

Conformément & ia loi Informatique et Libertés, nous vous précisons que des informations concemant le préldvement sont gérées informatiquement par

les Ministéres da la Santé et du Travail pour des finalités statistques. Vous disposez d'un drolt d'acchs et de rectification qui s'exerce sur demande

effeciuée par courrier auprés de notre Chef de Département.

TSVP .
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E’dité 1 10/07/2014 .

e ion dossier : AMI14-8198 Réference contrat : AMIC11-24 AT
ldentification échantlilon : AMI1407-3281 -1
Enregistré le : 07/07/2014
Doc Adm Client : Commande ouverte 2014 n* 568693 du 14/01/14
Référence client : Aff 14507L.SO1316500R - Ech 14/18118 - 8/10

78540 VERNOUILLET

Localisation : Non communiquée

MESURE D'EMPOUSSIEREMENT du 30/06/2014 au 04/07/2014 - OBJECTIF :
Concentration en fibres d'amiante dans I'air - Dalles de sol

Nature de I'échantilion ;

Date de début d'analyse : 07/07/2014

2 B by ol | A RGN
Haraméidras Donndes Unitée Normes
AMIANTE par META (Microacople Electronique & TrantmLann) selon NF X43-050

Résultat final
Limite inférieure 0.00 FibrasA NFE 43-050
Concentration d'amlante {L>5pm, d<3pm, L/d>3 Inférieur & 0,85 Fibres/ NFX 43-050
comespond aux flbres OMS+FFA)
Limite supérieure 0.85 Fibres/l NFX 43-050 i
Nombre de fibres de chrysolile observées 1] Fibres NFX 43050 #
Nombre de fibres d'amphibole observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Référence Témoin 14/18121 tomoin NEX 43050 #

Paramitres analytiques
Sensibikté analytique 0.28337604 Fibres/! NFX 43-050
Nombre d'ouvertures de grille lues 13 - NFX 43-080 #
Fraction filtrée 0.5000 - NFX 43-050 #
Surface de l'ouverture 0.008369 mm2 NFX 43-050 #
Swrface de la membrane 201.40 mm2 NFX 43-050 #

Préltvement client selon NF X43-050

Données client refatives au pompage

Volume d'alir prélevé 13.06500 m? NF X43-050
METCL PRELEVEMENT CLIENT ET AMALYSE PAR MET (NF X43-050)

Les limites inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance bliatérale & 85% de la concentration sont obtenues & partir de Ia loi de Poisson et

correspondent & l'incertiiude sur le comptage.

Le concentration calculée est égale au rombre de flbres d'amiante comptées multipilé par la sensibifitd analytique.

Si la nombre de fibres comptées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous ia forme : inférieur 4 |a limite suparisure da Fintervalle de conflance.

Le rappext établi ne concems que les échantillons sournis & l'essal. 1| comporie 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisde que sous la forme de fac-similé photographique intégral,

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essals couverts par l'aceréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramétres sous-traitds sont identifiés par (*).

Les données concernant la réception, la traitement analytique de 'échantilion et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.
Conformément a la loi Informatique et Libertés, nous vous précisons que des informations concemnant le prélévement sont génées informatiquement par
les Ministéres de la Sanié et du Travail pour des finalités statistiques. Vous disposez d'un droit d'accés et de reciification qui s'exerce sur demande
effechiée par counier auprés de notre Chef de Départernent

TSVP
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CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Département Amiante
321, Avenue jean JAURES APAVE SAINT QUEN
F-69362 LYON cedex 07 Monsieur RICOU
Tél.: (33)04 72 76 16 39 97 & 103, boulevard Victor Hugo
Rapport d'analyse Page 1/ 2
Edité le : 10/07/2014
Identification dossler : AMI14-8198 Réference confrat : AMIC11-24
identification échantillon : AMI1407-3282 -1
Enregietré le : 07/07/2014
Doc Adm Client : Commande ouverte 2014 n® 5868693 du 14/0114
Référence client : Aff 14507LS01316500R - Ech 14/18119 - 9110
78540 VERNQUILLET
Localisation : Non communigquée
Nature de I'échantillon : MESURE D'EMPOUSSIEREMENT du 30/06/2014 au 04/07/2014 - OBJECTIF :

Concentration en fibres d'amiante dans I'air - Dalles de sol

K°1-1535
PORTEE

wrw.cifrac. i

Date de début d'analyse : 07/07/2014

REATIE TRl

TR R E NP BT N i
Paramétres Dormédes Unfiés Noamas ?
i 4
AMIANTE par META (Microscopie Electronique & Transmigsion) selon NF X43-050
Résultat Bnal
Limite inférieure 0.00 Fibres/l NFX 43-050
Concentration d'amiante (L>5um, d<3um, Lid>3 inférieur & 0,87 Fibresl NFX 43-050
comrespond aux fibres OMS+FFA)
Limite supérieure 0.87 FibresA NEX 43-050
Nombre de fibres de chrysotile chservées 0 Fibres NFX 43-050 #
Nombre de fibres d'amphibole observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Référence Témain 14/18121 tamoin - NFX 43-050 #
Paraméitres analytiques
Sensibilité analytique 0.20072439 Flbresi NEX 43-050
Nombre d'ouvertures de grille lues 12 - NEX 43050 #
Surface de l'ouverture 0.008369 mm2 NFX 43-050 #
Fraction filirée 0.5000 - NFX 43-050 #
Surface de la membrane 201.40 mm2 NFX 43-050 #
Préldvement client selon NF X43-050
Données cifent relatives au pompage
Volume d'air prélevé 13.78800 m? NF X43-050
METCL PRELEVEMENT CLIENT ET ANALYSE PAR MET (NF X43-050}
Les fimites Inférieure ot supérieure de lintervalle de confiance bilatérale 4 5% de ia concentration sont obtenues & partir de la loi de Poisson st
comespondent 4 lincertitude sur ls comptage.
La concentration calculée est égale au nombre de fibres d'amlante compiées multiplié par la sensibilité analytique.
Si la nombre de fibres comptées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme : infdreur 3 la limite supérisure de lintervalle de conflance.
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis & l'essai. ) comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atleste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par 'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).
Les données concemant la réception, le irailement analytique de Féchantilion et les incertitudes de mesure sont consultables au Jaboratoire.
Conformément & Ja lof Informatique et Libertés, nous vous précisons que des informations concemant le prélévement sont gérées informatiquement par
les Ministéres de ia Santé et du Travail pour des finalités statisiques. Vous disposez d'un droit d'accés et de rectification qui s'axerce sur demande
effectuée par courrier auprés de notre Chef de Départemant.
TSVP el
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Tel.: (33)04 72 76 16 39 97 & 103, boulevard Victor Hugo
Fax:(33)04 78 72 00 67 03400 SAINT OUEN

Rapportd'analyse Page 1/ 2

E’dité : 10/07/2014

cation dossler : AMI14-8198 Réference contrat : AMIC11-24
ldentification échantition : AMI1407-3283 -1
Enregistré la : 07/07/2014
Doc Adm Client : Commande ouverte 2014 n° 568693 du 14/01/14
Référence client : Aff 14507LS0O1316500R - Ech 14/18120 - 10/10

78540 VERNQUILLET

Localisation : Non communiquée
Nature de I'échantillon : MESURE D'EMPOUSSIEREMENT du 30/06/2014 au 04/07/2014 - OBJECTIF :

Concentration en fibres d'amiante dans I'air - Dalles de sol

ES Iﬂ

Date de début d'analyse : 07/07/2014

S

b
AMIANTE par META (Microscopie Electronique & Transm+sion) selon NF X43-050
Résultat final
Limite inférieure 0.00 Fibres/l NFX 43-050
Concentration d'amiante (L>5ym, d<3um, Lid>3 Inférieur & 0,88 Fibres/ NFX 43-050
comespond aux fibres OMS+FFA)
Limite supérieure 0.68 Fibres/ NFX 43-050
Nombre de fibres de chrysotile observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Nombre de fibres d'amphibole observées 0 Fibres NFX 43-050 #
Référence Témoin 14/18121 temoin NFX 43-050 #
Paramétres analytiques
Senslbilité analytique 0.29587147 Flbras/l NFX 43-050
Nombre d'ouvertures de grilis luss 12 - NFX 43-050 #
Surface de louverture 0.008389 mm2 NFX 43-050 #
Fraction filirée 0.5000 NFX 43-050 #
Surface de la membrane 201.40 mm2 NFX 43-050 #
Prélévement cllent selon NF X43-050
Données cllent relatives au pompage
Volume d'air prélevé 13.55600 m? NF X43-050

METCL PRELEVEMENT CLIENT ET ANALYSE PAR MET (NF X43-050)

Les limites inféreure et supérieurs de Iintervalle de confiance bllatérale & 85% de la concentration sont obtenues & partir de Ja [oi de Polsaon et
correspondent & lncertitude sur le comptage.

La concentration calculée est égale au nombre de flbres d'améante comptées muttiplié par la sensibilité analytique.
i le nombre de fibres comptées est inférisur & 4, le résuliat est rendu sous la forme : inférieur 4 Ia limite supérisure de lintervalle de confiance.

Le rapport £tabll ne concerne que les échantillons soumis a ressal. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC afteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation, identifiés par la symbole #.

Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).

Les données concemant la réception, le traitement analytique de Péchantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.
Conformément 4 Ia loi Informatique et Libertés, nous vous précisons que des informations concemnant le prélévement sont génées informatiquement par
les Ministéres de la Santé et du Travail pour des finalités statistiques. Vous disposez d'un droit d'accés et de rectification qui s'exerce sur demande
effectuée par courrier aupras de notre Chef de Département.

TSVP
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Ingénieur de Laboratoire
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